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Komparatoren

LM311

Der LM311 ist ein einigermaßen schneller (200 ns), preiswerter (0.10 €) Komparator.

Er kann bis zu 50V bei 50mA Last schalten. Eingangsspannung und Versorgung sind unkritisch.
Sowohl bipolarer Betrieb mit bis zu +/- 18 V als auch einpoliger mit +5V und GND sind möglich. Die
Differenz der Eingangsspannungen darf bis zu 30 V betragen.

Die Pinbelegung unterscheidet sich ärgerlicherweise von der eines Operationsverstärkers:

Ground1.
+ Eingang2.
- Eingang3.
negative Versorgung4.
Balance-15.
Balance-26.
Ausgang7.
positive Versorgung8.

Wenn strobe (Pin 6) nach GND gezogen wird, wird der Ausgang hochohmig. Normal sollte dieser Pin in
der Luft hängen. Wenn balance (Pin 5) nicht gebraucht wird sollte er ebenfalls in der Luft hängen.
Wenn beide Pins nicht gebraucht werden, sollten sie miteinander verbunden werden.

Die Eingangsspannungen sollten immer oberhalb der  unteren Versorgung bleiben.
Wenn sie mehr als 0.7 V darunter liegen, wird der Eingangstransistor leitend.

LM393

Beim LM393 sitzen zwei Standard-Komparatoren in einem SO8 Gehäuse. Diese Komparatoren
können sowohl mit einer Versorgung als auch mit zweien betrieben werden. Versorgungsspannung ist
bis zu +/- 18 V. Pin-Belegung:

output A1.
inverting Input A2.
non-inverting input A3.
GND4.
non-inverting input B5.
inverting input B6.
Output B7.

http://www.ti.com/lit/gpn/lm311
http://www.ti.com/lit/gpn/lm393
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+Ub8.

LM339

Dies ist die Vierfach-Version des LM393. National scheint für Komparatoren nur die Zahlen 3 und 9 zu
kennen…

Datenblatt vom Hersteller National.

LP339

Der LP339 ist die stromsparende Version des LM339. Statt 1 mA braucht er nur 60 µA für den
Eigenverbrauch.

TL3016

Der TL3016 ist ein sehr schneller (8ns) Komparator für TTL-Signale.

LT1719

Der LT1719 ist ein sehr schneller Komparator, der * Rise time: 4.5 ns * Versorgung: maximal ± 12 V.
* Bauform: SO8 (und SO6)

Pinbelegung für SO8: # V_cc: positive Versorgung für die Eingangsstufe # +in: nicht-invertierender
Eingang # -in: invertierender Eingang # V_EE: negative Versorgung für die Eingangsstufe # GND:
Masse # shdn: Disable. Muss auf Masse gezogen werden, damit der Komparator kompariert # out:
Ausgang # +V_s: positive Versorgungsspannung für die Ausgangsstufe
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